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марки и зарегистрированные торговые марки. Наличие указанных 
ссылок не означает необходимости согласования данного документа 
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OptiFlow - насадной инжектор для ор-
ганических порошков 

Сфера применения 
Инжектор OptiFlow предназначен для подачи обыкновенных органи-
ческих порошков из центра управления порошком в порошковый 
пистолет. Стандартно он поставляется с набором смешивающих со-
пел из тефлона (PTFE). 

Инжектор OptiFlow насадного типа, обеспечивающий простоту в об-
ращении и быстроту очистки. Все соединения штепсельного типа, 
которые не возможно перепутать. Инжектор можно разобрать без 
применения специального инструмента. Инжектор оснащается до-
полнительно с отдельнием соединением продувку порошкового 
шланга. 

 
Порошковый инжектор OptiFlow (тип IG06-P) с кодированными быстро-
разъёмными соединениями 

Указание: 
Инжектор допущен для следующей зоны, если порошковые 
шланги не используются с направляющей полосой и сопротив-
ление утечки на землю не составляет менее 1 МОм! 

Взрывобезопасность Зона 

           II 3 D 
22 
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4    OptiFlow - насадной инжектор для органических порошков OptiFlow (тип IG06-P) 

Принцип работы инжектора и влияние добавочного 
воздуха 

Если воздух вытекает из сопла с выходным отверстием, установ-
ленным в продолжение потока воздуха, в полое пространство, то то-
гда в нём возникает разрежение (см. рисунок внизу). Этот эффект 
используется для всасывания порошка через всасывающее отвер-
стие - так возникает воздушно-порошковая смесь. 

 

 

Он попадает по порошковому шлангу в пистолет. Концентрация воздуш-
но-порошковой смеси и тем самым сила выброса порошка зависит от 
объёма рабочего и добавочного воздуха, от свойств порошка, от длины 
порошковых шлангов, от диаметра порошковых шлангов, от количества 
изгибов порошкового шланга, от разницы в высоте между пистолетом и 
инжектором, а также от типа сопла. Самое большое значение имеет со-
стояние смешивающего сопла, поскольку при наличии признаков износа 
выброс порошка резко сокращается. 

Опыт работы с техникой пневмоподачи показывает, что для пневматиче-
ской транспортировки мелкозернистых твёрдых веществ как порошок в 
трубообразной конструкции, т.е. в шланге, требуется определенный 
объём воздуха в единицу времени. При диаметре шланга в 11 мм это 
значение составляет примерно  4 м³/ч. Для снижения значения выброса 
порошка разрежение в полом пространстве инжектора необходимо сни-
зить путем уменьшения давления рабочего воздуха. Уменьшение дав-
ления рабочего воздуха приводит к падению объёма воздуха в порошко-
вом шланге ниже оптимального значения 4 м³/ч. В транспортировке по-
рошка возникают перебои, появляется эффект так называемого помпажа 
- неустойчивой работы. Во избежание этого выполняется подача доба-
вочного воздуха, пока значение совокупного объёма воздуха в порошко-
вом шланге не составит снова 4-5 м³/ч. Эти операции производятся со-
вершенноавтоматически благодаря блоку управления OptiStar. 

Рабочий воздух Добавочный воздух 

Флюидизированный 
порошок 

Ёмкость с порош-
ком

Подающее сопло

Воздушно-порошковая 
смесь 

Смешивающее сопло 

Разрежение 

Всасывающая труба

к пистолету 
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Таблица установки значений объёмов порошка для 
инжектора OptiFlow 

Чтобы отрегулировать оптимальный объем воздуха для OptiStar, ре-
комендуется прежде всего выбрать концентрацию порошкового об-
лака или расход общего воздуха. Cледующие значения могут быть 
использованы с порошковыми шлангами разных диаметров. 

 Порошковый шланг тип 74, Ø 10 мм, 3-5 м³/ч 

 Порошковый шланг тип 66, Ø 11 мм, 4-5 м³/ч 

В зависимости от характеристики (порошок, трассировка порошко-
вых шлангов, деталь для напыления) для стандартного шланга тип 
74 Ø 10 мм можно установить и более низкие и совсем низкие зна-
чение совокупного объёма воздуха. 

Для потребностей в выбросах порошка очень большого объёма ре-
комендуется выбор большего внутреннего диаметра порошкового 
шланга (Ø 12 мм). 

Указание: 
Обычно при нерегулярной подаче порошка, «подкачке» был ус-
тановлен слишком низкий общий объем воздуха. 

Общие условия для инжектора OptiFlow 
Тип порошка Эпоксид/Полиэстер 

Длина шланга подачи порошка (м) 10 

Порошковый шланг Ø (мм) 11 

Давление на входе (бар) 5,0 

форсунки основного воздуха (мм) 1,6 

Сопла добавочного воздуха Ø (мм) 1,4 

 

Ориентировочные значение для OptiStar с 
инжектором OptiFlow IG06 

Все значения в данных таблицах является ориентировочными. Зна-
чения в таблице находятся в зависимости от различных условий ок-
ружающей среды, износа и других видов порошка. 

 

 Совокупный объём воздуха   3 Нм³/ч 4 Нм³/ч 5 Нм³/ч 

 Выход порошка (г/мин) 

Выход порошка  10 25 30 35 

 20 50 60 75 
30 70 85 100 
40 90 110 130 
50 100 130 160 
60 130 150 180 
70 150 175 200 
80 165 200 240 
90 185 215 260 
100 195 235 290 

OptiStar 

OptiStar 
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Очистка и техническое обслуживание 

Очистка инжектора 
1. Отсоединить инжектор 

2. Отсоединить порошковый шланг от соединения (4) 

3. Прочистить соединительный элемент шланга (4) сжатым 
воздухом без содержания масла и воды и проверить на 
износ 

4. Прочистить корпус инжектора (1) сжатым воздухом без 
содержания масла и воды Загрязнения, если имеются, 
становятся видны при открытии соединительного эле-
мента ёмкости с порошком (2) 

5. Снова надеть инжектор и закрепить его 

ВНИМАНИЕ 
При сильном загрязнении - разобрать инжектор. Отсоединить 
блоки подсоединения (6 и 7), отвинтив их подходящим ключом. 
Прочистить отдельные детали с помощью сжатого воздуха, при 
необходимости растворить возможные зашлаковавшиеся места 
в нитроразбавителе. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЦЕТОН, НЕЛЬ-
ЗЯ ОТСКРЕБАТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ! 

 

 
1 Корпус инжектора 6 Блоки подсоединения (рабочий 

воздух) 

2 Соединительный элемент ёмко-
сти с порошком 

7 Блоки подсоединения (добавоч-
ный воздух) 

4 Соединительный элемент по-
рошкового шланга 

8 Соединение шланга воздуха об-
дува 

7 

4 

6

1

2

8
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Очистка блоков подсоединения 
 

Указание: 
Проявлять осторожность при разборке блоков подсоединения! 
Фильтрующие элементы продувать в направлении изнутри на-
ружу! 

 

 
1 Насадка 

2 Уплотнительное кольцо круглого сечения 

3 Фильтрующий элемент 

Указание: 
Фильтрующие элементы не опускать в жидкости или растворители!!! 

 

1

2

3
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Инструкция по поиску неисправностей 

Устранение проблем 
Если порошковый пистолет не распыляет порошок несмотря на 
включённый контроллер, то тогда причина кроется, скорее всего, в 
загрязнении или засорении инжектора. 

 

Неисправность/Причина 
Устранение неисправно-
стей 

Сопло инжектора, блок подсоеди-
нения, порошковый шланг или по-
рошковый пистолет засорены 

Прочистить соответствующие 
детали, при необходимости за-
менить их 

Слишком малый вакуум для пода-
чи 

Увеличить объём порошка 
и/или совокупный объём возду-
ха на контроллере 

Изношено смешивающее сопло, 
не вставлено или вставлено не-
правильно 

Заменить смешивающее сопло 
или вставить его, обратить 
внимание на индексирующие 
кулачки 

Смешивающее сопло изношено 
после непродолжительной экс-
плуатации 

Прочистить подающее сопло, 
при повреждении заменить 
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Список запасных частей 

Заказ запасных частей 
При заказе запасных частей для аппарата нанесения порошковой 
окраски требуется предоставление следующей информации: 

- Модель и серийный номер Вашего аппарата нанесе-
ния порошковой окраски 

- № заказа, количество и описание каждой запасной 

части 

 

Пример: 

- Модель OptiFlow (тип IG06-P)  
Серийный номер 1234 5678 

- № заказа: 203 386, 1 шт., Хомут - Ø 18/15 мм 

При заказе кабелей и шлангов просьба указывать длину. Эти номера 
запасных частей для погонажных изделий всегда маркируются звез-
дочкой *. 

Все быстроизнашиваемые части обозначаются символом #. 

Все размеры пластиковых шлангов для порошковой краски указы-
ваются по наружному диаметру (o/d) и внутреннему диаметру (i/d). 

Пример: 

ø 8 / 6 мм = наружный диаметр 8 мм / внутренний диаметр 6 мм. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Ремонт оборудования допускается только с использованием 
оригинальных запасных частей ITW Gema, которые сконструи-
рованы с учетом требований взрывобезопасности. В случае 
ущерба в результате применения деталей сторонних произво-
дителей всякое право на гарантийный ремонт аннулируется! 
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12    Список запасных частей OptiFlow (тип IG06-P) 

Порошковый инжектор OptiFlow (тип IG06-P) 
 Порошковый инжектор OptiFlow IG06-P - в сборе (позиции 1-18) 1007 779

A Блок подсоединения рабочего воздуха (с красной маркировкой) - в сборе (вкл. 
поз. 6, 8, 9 и 12) 

1005 589

B Блок подсоединения добавочного воздуха (с чёрной маркировкой) - в сборе 
(вкл. поз. 7, 8, 9 и 13) 

1005 590

C Корпус инжектора в сборе (вкл. поз. 1, 2, 10 и 11) 1006 530

1 Корпус инжектора (без поз. 2) 1006 484

2 O-кольцо - Ø 16x2 мм 1007 794#

3 Сопло из тефлона в сборе 1006 485#

4 Соединительный элемент шланга - Ø 10-12 мм в сборе (вкл. поз 4.1) 1006 531

4.1 O-кольцо - Ø 16x1,5 мм 205 141#

5 Гайка в виде втулки 1006 483

6 Насадка (рабочий воздух) - условный проход 5.5  1004 366

7 Насадка (добавочный воздух) - условный проход 5.5 1004 367

8 O-кольцо - Ø 11x1,5 мм 1000 532#

9 Фильтрующий элемент - Ø 9/4x27 мм 1003 698

10 Подающее сопло 1006 488

11 Крепление подающего сопла в сборе, (вкл. поз. 11.1) 1007 792

11.1 O-кольцо - Ø 8x1 мм 1007 793#

12 Корпус (красный) 1004 369

13 Корпус (чёрный) 1004 370

14 Обратный клапан - 1/8"a, Ø 6 мм 1000 985

15 Угольник - 1/8"a-1/8"i 237 604

16 Пустотелый винт - 1/8"a-1/8"i, один 251 283

17 Уплотнительное кольцо - Ø 10,2/13,8x1,5 мм 251 275

18 Пороротное кольцо - 1/8"i-1/8, одинарное 241 903

19 Шланг для рабочего воздуха - Ø 8/6 мм (красный) 103 500*

20 Шланг для добавочного воздуха - Ø 8/6 мм (чёрный) 103 756*

21 Быстроразъёмная муфта для шланга рабочего воздуха - условный проход 5-Ø 
8 мм 

261 645

22 Быстроразъёмная муфта для шланга добавочного воздуха - условный проход 
5-Ø 8 мм 

261 637

 Порошковый шланг - тип 66, POE, Ø 16/11 мм, с направляющей полосой (стан-
дарт) 

105 139*#

 Порошковый шланг - тип 74, POE, Ø 15/10 мм, с направляющей полосой 1001 673*#

 Порошковый шланг - тип 75, POE, Ø 18/12 мм, с направляющей полосой 1001 674*#

* Укажите, пожалуйста, длину 
# Быстроизнашивающиеся детали 
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Порошковый инжектор OptiFlow (тип IG06-P) 

  

 
Порошковый инжектор OptiFlow (тип IG06-P) 
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